
自然冷媒（CO2）ヒートポンプ給湯機 エコキュート 薄型フルオート [ＷＣシリーズ] 

自然冷媒（CO2）ヒートポンプ給湯機 エコキュート エコナビ付きフルオート （HE-370HEQS HE-460HEQS) 

    エコナビで省エネ。お湯はりから足し湯まで、全自動でコントロール。 

脚部化粧カバーは別売品です。 

屋外設置用 CO2 削減 

CO2の排出量を抑えてお湯を沸かせる。 

エコキュートは電気を使って、大気中の熱
を集め、効率よくお湯を沸かす給湯機です。
たっぷりのお湯を使いながら、CO2の排出
量を大幅に削減することができます。 

省エネ 

少ないエネルギーでたっぷりお湯が使える。 

高効率のヒートポンプ方式でお湯を沸かす
ため、同じ電気エネルギーでもお湯を沸か
す効率は約３倍。だからエネルギーは少な
くても、お湯はたっぷり使えるのです。 

電気代がお得 

高効率＆夜間電力で電気代がオトク。 

大気の熱を効率よく利用してお湯を沸かす
ため、電気代が少なくてすみます。 
しかも割安な夜間電力を使うため、給湯コ
ストを大幅に削減できます。 

お風呂とキッチン、別々の温度設定ができ、 

同時に使うことができます。 

ダブル湯温コントロール 
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１日に沸かす湯量を自動設定。※ 

使用湯量に合わせて２通りの設定が選べます。 

※ 

残湯量 

位置 

※「おまかせ節約」の設定なら、５０Ｌ確保。 

おまかせ節約 

おまかせ 

■実際に使ったお湯の量を学習し、最適な量を 
  自動で沸かします。 

■「おまかせ節約」ではお湯が足りない場合、 
 多めに最適な量を自動で沸かします。 

「湯切れ沸き増し」 「使ったら沸き増し」 

満タン 

使った分
を補充 

※「おまかせ」の設定の場合。 

※「おまかせ」の設定なら、１２０Ｌ確保。 

※台所リモコンで、昼間の沸き上げの停止、又、沸き増しを任意で選択することもできます。 

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット 

お湯はりから 
たし湯まで全自動 
でコントロール 

※１：100Ｌ～500Ｌ（20Ｌ刻み）の湯量設定ができます。 
※２：水・36℃～48℃の１℃刻みで湯温設定ができます。 

高温たし湯 

メニュー内の「たし湯」を選択。 

メニュー内の 

「高温たし湯」を選択。 

☆エコナビＯＮの時は、浴室不在時の保温の繰り返し動作をカット。 

雨筋汚れを軽減、機器を美しく保ちます。 

貯湯ユニットの外装に汚れが付きにくく、水滴ができ
にくい親水性素材を採用。お手入れも簡単になりま
した。 

エコナビ 
ひとセンサー 

浴室リモコン 

人の出入りに気づいて、ふろ保温時の最適なエコを考え
る エコナビ搭載エコキュート 

 エコナビのしくみ 

ひとセンサー 

お湯の冷め方を学習し、繰り返し
の湯温チェックをカット。 

省エネ性が向上しました。 

入室を検知して、設定温度まで加
熱開始。入浴していない時のふろ
自動保温による、エネルギー消費
を抑えます。 

湯温学習制御 

LED ふろ保温時に点灯 

設置イメージ ※室外機置台および脚部化粧カバーは別売品です。 

コーナーの丸みが 
圧迫感を解消 

44㎝ 

■据付所要スペース 上面図 

ヒートポンプユニットの吹き出し口側に障害がない場合、 
本体の搬出入ができるスペース及び通路を確保して下さい。 

これなら 
置ける! 狭い敷地でも設置しやすい、奥行き４４０㎜の 

薄型タイプ（貯湯ユニット）。 隣接する障害物 
との距離が約５９０㎜あれば設置可能です。 高精細ホワイトバックライト液晶採用で、 

さらに見やすく、使いやすくなった新リモコン。 

大きくなって見やすさアッ
プ。 

十文字キーで操作が簡単 

「給湯ガイド」で 
エコ効果の見える
化 
取説機能も搭載 
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エコキュートは節電・安心に貢献 

電気使用量の少ない夜間電力を利用 

電気費用量の変化 

お湯はり時間がスピーディ 

追い炊きもスピーディ 

タンクのお湯の熱を上手に使って、高効率追い炊き熱交換機
でふろ追い炊きをスピーディにします。 

１Ｆの場合 

お湯はり時間 

約14分 

※浴槽に180L
（ふろ温度約
40℃）お湯はりす
る場合。 
５m ３曲がり、
15A配管、給水
圧300kPa。 

460L 
（4～7人用） 

370L 
（3～5人用） 

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。 

コミュニケーションリモコン  
（台所リモコン＋浴室リモコン） 
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